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1. KERESKEDLMI MEGNEVEZÉS 
 
 
1.2. 

MARKpro Beltéri falfesték 
 
FORGALMAZÓ: 
JUB Kft. 
9500 Celldömölk, 
Sági út 218. 
Tel.: 06/95-525-720 
Fax.: 06/95-525-719 
E-mail: jub@jub.hu; Web: www.jub.hu 

2.       FELHASZNÁLÁSI TERÜLET  
Beltéri diszperziós festék, ásványi felületek dekoratív védelmére 

3. ÖSSZETÉTEL 
Víz-diszperzió polimerek, adalék- töltőanyagok és pigmenteken alapuló diszperziós 
festék. 
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FIZIKAI ÉS VEGYI TULAJDONSÁGOK 
MEGJELENÉSI FORMA: pasztaszerű 
SZÍN: fehér, színárnyalatok 
SŰRŰSÉG (kg/dm3/20oC): kb. 1,67 – 1,72 
pH (20oC):  8,5 – 10,5 
GYÚLÉKONYSÁG: / 
SZÁRAZANYAG-TARTALOM (%): 67 - 69 
PÁRA ÁTERESZTŐKÉPESSÉG µ (-):  µ <100 
Sd(m) ÉRTÉK d=150µm:  Sd <0,01; (SIST EN ISO 7783-2, 1. osztály, magas) 
ELLENÁLLÓSÁG A NEDVES SÚROLÁSNAK: nem ellenálló 
Kiadósság: 2-es osztályú bőségesen 9,0 m² / l (SIST EN 13300) 
Fénye: Matt ( SIST EN 13300 ) 
VOC: max. 0,2 g/l 

5. BIZTONSÁGI ADATLAP 
Az EU 1999/45/EC irányelveinek kritériumai alapján a termék nem tartozik a veszélyes 
készítmények közé. 

6. A TERMÉK BEVIZSGÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSEK 
Institut IMS a.d.  Beograd: Br DSM 088/10 

7. Kijelentjük, hogy a termék tulajdonságai megfele lnek a termékspecifikáció 
követelményeinek. Jelen dokumentum célja annak a bi zonyítása, hogy a termék 
min ősége összhangban van a meghatározott követelményekk el. A 4. pontba foglalt 
tulajdonságok lényeges változása esetében új bizony lat kerül kibocsátásra. 
 
Felelős személy: 
Kémiai Fejlesztés osztály vezet ője 
Aleksandar Rakovi ć 
 
 

 


